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Drainagerohr DN 100

50 1,00152,752,75

5,50

vari.

Fahrbahnaufbau in Anlehung an die RStO 12, Tafel 1 fÅr Bk 1.0, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht
14 cm Asphalttragschicht
15 cm obere Frostschutzschicht (gebr. Naturgestein 0/32 mm)
27 cm untere Frostschutzschicht (Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm)

60 cm Gesamtaufbau

30 cm UnterbauverstÄrkung
(gebr. Naturgestein 0/63)

Hochbord + 3r.Bordrinne

Betonpflaster 16/16/14
Hochbord 15/30/100
auf 20 cm Unterbeton (C 20/25)
mit 10 cm RÅckenstÅtze

Seitenraum

20 cm gebr. Naturgestein 0/32 mm
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HOCH - und TIEFBAU

Beratung - Planung
BauÅberwachung

Datum Aufgestellt

1.

Nr. Art der Ñnderung

2.

3.

4.

5.

Aufgestellt:
Hildesheim, den 01.03.2021

Landkreis Hildesheim, Der Landrat
- StraÉenverkehrsamt -

i.A. gez. Geweke

Ausbau der
K 506

von der K 505 einschl. der OD Adensen
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