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Planung einer Eisenbahnüberführung
für den innerörtlichen

Straßenverkehr in Sarstedt
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≥ 2,00

14,9 cm
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21,0 cm
33,1 cm

70,0 cm

Kopfschiene S49
Zwischenlage
Betonschwelle
Schottertragschicht

Gesamtaufbau

SOK ~6,60

Kreuzungswinkel: 60°
Lichte Weite: 14,20m
Lichte Höhe: 4,70m
Stützweite: 16,40m

gemeinsamer Geh-/Radweg
LH ≥ 2,50m     
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Lichte Höhe Geh-/Radweg =

≥ 2,00

Lichte Mindesthöhe Fahrbahn =

Schutzbeton

Betonschwelle

Schutzbeton ~6cm

Querschnitt 1-1
Senkrecht zur Gleisachse

Querschnitt 2-2
Senkrecht zur Fahrbahnachse

Fuge

2,5%

2,5%

Füllboden
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14,50~ 1,10 ~ 1,10

Lichte Höhe
Fahrbahn im ZP =
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Trog und Bauwerk
siehe Zeichnungen grbv

DN300 GGG

Entwässerung
siehe Zeichnungen IPP

RW DN500
t≥ -1,85m

SW DN250
t≥ -2,10m

TW

TKBel NS+FM

Oberbau Fahrbahn
gem. RStO 12, Bk 3.2, Tafel 1, Zeile 3

4,0 cm
6,0 cm

10,0 cm
15,0 cm
≥35,0 cm

≥70,0 cm

Asphaltbeton AC 08 DS
Asphaltbinder AC 16 BN
Asphalttragschicht AC 32 TN
Schottertragschicht aus Brechkorngem. 0/32
Frostschutzschicht aus Rundkorngem. 0/32

frostsicherer Oberbau

 ≥150 MPa

 ≥ 45 MPa
 ≥120 MPa

Oberbau Geh-/Radweg
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

8,0 cm
4,0 cm

15,0 cm
23,0 cm

50,0 cm

Betonsteinpflaster 
Kies-Sand-Bettung 0/8, Fugen 0/5
Schottertragschicht aus Brechkorngem. 0/32
Frostschutzschicht aus Rundkorngem. 0/32

frostsicherer Oberbau

 ≥80 MPa

 ≥45 MPa


