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Allgemein
Die K 329 verl�uft im Planungsgebiet in west-�stlicher Richtung mit einem steten L�ngsgef�l-
le in �stliche Richtung. Die Oberfl�che der Fahrbahn weist ein Dachprofil auf. Beidseitig sind 
Bankettfl�chen vorhanden.

Das Oberfl�chenwasser der Fahrbahn und der Bankettfl�chen wird in Stra�enseitengr�ben 
abgeleitet, die �berwiegend beidseitig der Kreisstra�e vorhanden sind.

Der Graben n�rdlich der Kreisstra�e dient zus�tzlich als Vorflut f�r die Stra�enseitengr�ben 
entlang der K 317 und f�r Gr�ben, die aus den landwirtschaftlich genutzten Fl�chen westlich 
der K 317 zuflie�en.

Dieser Graben wird im Zuge des Radwegeneubaus nicht ver�ndert.

Der Graben s�dlich der Kreisstra�e dient zur Entw�sserung der Kreisstra�e und in sehr ge-
ringem Ma�e der Vorflut eines ca. 200 m langen Stra�enseitengrabens �stlich der K 317.

Bei Bau-km 1+130 erfolgt ein Zufluss von Abschlagsmengen aus dem n�rdlichen Graben 
durch einen Rahmendurchlass unterhalb der K 329.

Bei Bau-km 1+390 erfolgt ein zweiter Zufluss aus dem n�rdlichen Graben. Hier wird das ge-
samte restliche Wasser aus dem n�rdlichen Graben aufgenommen. Dieser endet am Ende 
der Baustrecke.

Der Stra�enseitengraben wird ab Bau-km 1+395 nicht mehr als Stra�enseitengraben weiter-
gef�hrt, sondern ver�ndert die Flie�richtung in s�d�stliche Richtung und m�ndet dort in gr�-
�ere Vorfluter.

Das Oberfl�chenwasser der Stra�e auf den letzten 125 m wird in B�schungen und Mulden 
zur Versickerung abgeleitet.

Der s�dliche Stra�enseitengraben ist durch diverse Verrohrungen f�r Ackerzufahrten unter-
brochen.

Die vorhandenen Einrichtungen weisen folgende Abflu�leistungen auf:

Querung K 329 bei Bau-km 1+120

Rahmendurchlass 0,80 x 0,70, L = 17,00 m, Gef�lle = 1,00 %

Ergibt ein Abflu�volumen von ca. 1.785 l/s
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Stra�enseitengraben s�dlich der K 329

Der Graben wird nicht nachgewiesen, da durch Aussp�lungen, unterschiedlichste B�schun-
gen usw. kein ann�hernd gleiches Profil vorhanden ist. Als Engstellen wurden die Abflu�leis-
tungen der Verrohrungen ermittelt.

Die Abflu�leistungen der vorhandenen Verrohrungen betragen: 

Bau-km 1+005 = 286 l/s

Bau-km 1+115 = 177 l/s

Bau-km 1+175 = 1.626 l/s

Bau-km 1+220 = 1.700 l/s

Bau-km 1+255 = 1.550 l/s

Bau-km 1+275 = 713 l/s

Bau-km 1+290 = 752 l/s

Bau-km 1+330 = 1.149 l/s

Bau-km 1+355 = 900 l/s.

Der minimalste Abflu�wert eines Durchlasses (nach Einleitung aus dem n�rdlichen Graben) 
liegt bei 713 l/s und somit deutlich unter der Zuflu�menge aus dem n�rdlichen Graben.

Querung K 329 bei Bau-km 1+390

Rahmendurchla� 1,00 x 0,90, L = 19,50 m, Gef�lle = 7,65 %

Ergibt ein Abflu�volumen von ca. 8.300 l/s

Abgehender Graben bei Bau-km 1+400

Mittlerer Querschnitt und Gef�lle gem�� Bestandsvermessung.

A = (0,60+2,60)/2 x 1,0 = 1,60 m2

U = 2 x √ (0,60�+1,00�) + 0,60 =  2,94 m

R = A / U = 1,60 / 2,94 = 0,544         I  =  1,6 % Gef�lle

Q = 30 x 1,6 x 3 √ 0,544� x √ 0,016 =  4.028 l/s
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Planung
Der neue Radweg wird s�dlich der K 329, hinter dem vorhandenen Stra�enseitengraben auf 
Ackerfl�chen angeordnet.

Bedingt durch den H�henunterschied zwischen dem Radweg an der K 317 und der Ackerfl�-
che, auf der der Radweg entlang der K 329 gebaut wird, ist hier die Anordnung einer Rampe 
erforderlich.

Im Zuge der Vorabstimmungen wurde festgelegt, den vorhandenen Graben zu �berbauen 
und s�dlich der neuen Radwegerampe als Mulde neu zu erstellen. Diese Mulde wird �ber 
Betonrohrleitungen an den Stra�enseitengraben entlang der K 317  und den weiterf�hrenden 
Graben an der K 329 verbunden.

Im weiteren Verlauf liegt die Radweggradiente geringf�gig �ber der vorhandenen Ackerober-
fl�che.

Das Oberfl�chenwasser wird mittels Quergef�lle und Bankettfl�chen in den vorhandenen 
Stra�enseitengraben bzw. in die neu zu erstellende Mulde abgeleitet.

In diesem Bereich wurde die Anordnung der Ackerzufahrten im Vorfeld der Planung mit den 
Eigent�mern und P�chtern abgestimmt.

Vier Zufahrten werden zur�ckgebaut, drei Zufahrten werden umgebaut und eine Zufahrt wird 
neu erstellt.

Der Graben wird im Bereich der Zufahrten mit Stahlbetonrohren DN 800 m verrohrt. Die Soh-
le liegt ca. 15 cm unter der ankommenden und abgehenden Grabensohle, so dass sich in der 
Rohrsohle Sedimente ablagern k�nnen. Aufgrund der geringen �berdeckung �ber den Roh-
ren wird als Material Stahlbeton gew�hlt.

Die Querung des abgehenden Stra�enseitengrabens durch den Radweg erfolgt mittels eines 
Stahlbeton-Rahmendurchlasses.
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Die neuen Verrohrungen des Stra�enseitengrabens weisen ein Abflu�verm�gen von 1.500 
bis 1.710 l/s auf. Diese Werte liegen deutlich h�her, als die Abflu�leistungen der zur�ckzu-
bauenden Verrohrungen.

Der Rahmendurchla� wird so angeordnet, dass eine Wassermenge von ca. 15.000 l/s bei 
Vollf�llung abgeleitet werden kann. 

Somit ist gew�hrleistet, dass weder die Verrohrungen noch der Rahmendurchlass bei Hoch-
wasserereignissen zu Engstellen werden.

Die Verrohrungen im Bereich des Dammes am Beginn der Baustrecke werden mit Betonroh-
ren DN 400 hergestellt. Die hier erzielten Abflu�werte liegen ebenfalls deutlich h�her als die 
zu erwartende Wassermenge. 

Weitere Informationen sind den Lagepl�nen der Wassertechnischen Untersuchung, Unterla-
ge 18.1, Blatt 1 und 2, zu entnehmen.
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